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Prüfbericht Nr. 266-12/1 

Prüfauftrag: Ermittlung des Widerstands gegen Hageleinwirkung mit Eiskugeln 

nach Prüfbestimmung Nr. 20, 2012 VKF, Bern, Schweiz 

Anwendung: Dach (Beschusswinkel 90°)  

Auftraggeber: KM foliographics GmbH, D-89160 Dornstadt 

Prüfobjekt: Sandwich Dachelement für Caravan aus Alu, EPS und Laminat, 

aussen mit Schutzfolie Caraskin aus PVC, Gesamtdicke 37 mm, 

Schutzfolie 3 mm, Farbe creme-weiss, Grösse 1.12 x 0.92 m2 

Kundenreferenz: Tabitha Hombach/Ralph Spycher 

Ihr Auftrag vom: 21. August 2012  

Eingang des Prüfobjektes: 17. Sept. 2012 

Ausführung der Prüfung: 27. Sept. 2012 

Anzahl Seiten: 9 inklusive Beilagen 

Ergebnisse: Funktion Beobachtung 

Wasserdichtheit: intakt mit 5 cm EK 

Mechanik: intakt mit 5 cm EK 

Aussehen: intakt mit 2 cm EK, Dellen mit 3 cm EK 

Bemerkung: Die Einteilung in die betreffende Hagelwiderstandsklasse erfolgt 

durch die technische Kommission der VKF. 

EK: Eiskugel  
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3. Bauteil spezifische Angaben  

Prüfvorschrift: Hagelregister  der Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF, Bern nach 

Prüfbestimmungen für Sandwichelemente Nr. 20 (2011) 

Bauteilfunktionen: Wasserdichtheit, Mechanik, Aussehen 

Objekt: Wandelement, Details siehe Kap. 2  

Vorlagerung: 3 Tage Prüfklima  

Versuchsaufbau: Probe auf kippbarem Testrahmen geklemmt  

Beschusswinkel: Dach: 90°, Fassade 45° 

Oberflächenbehandlung: keine 

Auftreffpunkte: Wellental, Flanke, Wellenberg, Stoss 

Geschoss und Masse m: Kugel aus Eis Ø 20, 30, 40 und 50 mm, mEis= 3.5 - 60 g 

Eistemperatur: -20° C 

Geschwindigkeit: nach HW-Klassierung VKF, um die definierte kinetische Energie zu erreichen 

Berechnung der kine-

tischen Energie: 

Die kinetische Energie Ek wird aus der effektiv gemessenen 

Geschwindigkeit v und der Masse m der verwendeten Projektile nach 

folgender Formel berechnet: Ek = m·v2 0.5 [Joule] 

Anzahl Schüsse: 5 ohne Schaden an schwächster Stelle, um betreffende HW Klasse zu erreichen 

Messgrössen: Geschossgeschwindigkeit v und kritische Geschw. vkrit  bei Schädigung 

Schadenkriterien gem. 

VKF 

- Wasserdichtheit:  

- Mechanik: Verbund mit Alu-Deckschicht 

- Aussehen: keine Veränderungen 

Messmethoden: - Wasserdichtheit: Perforation, Aufschieben 

- Mechanik: Lösen des Verbundes, Ablösen der Schutzschicht 

- Aussehen: Probe in 5 m Abstand von aussen bei künstlichem oder natürlichem 

Licht ohne Blendwirkung betrachtet  

Hagelwiderstandsklassen: HW 1: Beschuss mit Eiskugel Ø 10 mm mit kin. Energie 0.04 Joule ohne Schaden 

HW 2: Beschuss mit Eiskugel Ø 20 mm mit kin. Energie 0.7 Joule ohne Schaden 

HW 3: Beschuss mit Eiskugel Ø 30 mm mit kin. Energie 3.5 Joule ohne Schaden 

HW 4: Beschuss mit Eiskugel Ø 40 mm mit kin. Energie 11.1 Joule ohne Schaden 

HW 5: Beschuss mit Eiskugel Ø 50 mm mit kin. Energie 27.0 Joule ohne Schaden 

Bemerkung: Erreicht ein Produkt die HW-Klasse 2 nicht, kann nach Beurteilung des Prüfers die 

HW-Klasse 1 ohne experimentellen Nachweis erteilt werden 
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Technische Produktangaben 
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